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1._PODNOSILAC ZAHTEVA

| VINISIN LTD
02/02/2011

27/01/2011

008611 / 008612 / 008613

OMNISPORTS V65

1. Fiberglas
2.Pozadina od PVC peri
zatvorenim celijama
3. Habaju¢i sloj __
4. Top Clean XP - fabricki tretirano
PU (poliuretanom)
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3. OPSEG PROGRAMA ISPITIVANJA & OPIS IZVRSENIH ISPITIVANJA
Sistem je ispitan u skladu sa NF EN 14904 : Podloge za sportske povrsine - podloge za unutrasnje prostore za
visestruku primenu u sportu - Specifikacija (jun 2006), uz koris¢enje sledeéih postupaka ispitivanja:

3.1 Interakcija igra¢/podloga

3.1.1_Trenje

Trenje podloge izmereno je u skladu sa NF EN 13036-4, uz kori$¢enje Stanley RRL klatna koje je opremljeno
CEN gumenim klizacem.

3.1.2_Apsorpcija udarca

Apsorpcija udarca je izmerena u skladu sa NF EN 14808.

3:1:3 Deformacija

Deformacija je izmerena u skladu sa NF EN 14809.

3.2 Tehnicki aspekti

3.2.1_Interakcija lopta/podioga

Mereno je odbijanje lopte po vertikali, u skladu sa NF EN 12235, pri ¢emu je kori§éena kosarkagka lopta.

3.2.2_Ponasanje pod teretom koiji se kotrlja

Ponasanje pod teretom koji se kotrlja procenjeno je u skladu sa NF EN 1569,

3.2.3_Otpornost na habanje

Otpornost na habanje izmerena je u skladu sa EN 1SO 5470-1, pri ¢emu je kori&éen Taber uredaj za odredivanje
habanja, opremlien H18 to&kovima opterecenja 1 kg. CS 10 tokovi opterecenja 500 g koriste se na lakiranim
povrsinama.

3.3 Reakcija na vatru
U EN 14904 se navodi da “ukoliko se podnese zahtev u vezi performanse reakcije na vatru, sportska podna
obloga ¢e se ispitati i klasifikovati u skladu sa zahtevima EN 13501-1, a kao rezultat ispitivanja Ge se objaviti
klasa i podklasa. Ukoliko se ne donese odluka o podno$enju zahteva u vez performanse reakcije na vatru, tj.

ukoliko se donese odluka da se proizvod iz grupe srodnih proizvoda plasira na trziste kao klasa Fn, taj proizvod
ili grupu srodnih proizvoda nije potrebno ispitati."

Podnosilac zahteva nije podneo zahtev za ovakvim ispitivanjem.

3.4 Emisija formaldehida
U EN 14904 se navodi da “kada se, tokom procesa proizvodnje, proizvodu dodaju materijali koji sadrze
formaldehid, proizvodi ée se ispitati i klasifikovati u jednu od dve klase - E1 ili E2". Takode se navodi da se ,, zahtey
za ispitivanje ne odnosi na sportske podne obloge u koje, tokom procesa proizvodnije ili obrade posle proizvodnje,

nisu dodati materijali koji sadrze formaldehid. Nije potrebno vrsiti njihovu klasifikaciju i oni se mogu, bez
prethodnog ispitivanja, proglasiti kao Klasa e

Podnosilac zahteva nije podneo zahtev za ovakvim ispitivanjem.,
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3.5 Sadrzaj pentahlorofenola (PCP)

UEN 14904 se navodida ,u proces proizvodnie sportskih podnih obloga nece biti ukljuéen pentahlorofenol ili njegov
derivat, niti ée ga sadrzati sirovine koje se u tom procesu koriste. U slu¢ajevima kada se zahteva provera, ako je
njegov sadrZaj manji od 0,1% po jedinici mase po metodi opisanoj u Aneksu C (iz En 14904), smatrace se da je ovaj
zahtev ispunjen".

Podnosilac zahteva nije podneo zahtev za ovakvim ispitivanjem.
3.6 Reflektujuéi sjaj

Reflektujuéi sjaj odreden je u skladu sa EN ISO 2813 uz kori§¢enje reflektometra i izvora bele svetlosti na 85°.

3.7 Reflektujuéi odraz

Reflektujuéi odraz izmeren je uskladu sa pr EN 13745 uz koris¢enje spektrokolorimetra i izvora svetlosti d8
na 85°.

3.8 Staticko optereéenje (utiskivanje)

Otpornost na staticko opterecenje bila je u skladu sa NF EN 1515. Staticko optereéenje iznosilo je 500 N i njime se
delovalo na povrsinu od 3 cm?tokom 5 sati. Preostala penetracija merena je nakon 24 sata.

3.9 Jagina udarca (otpornost na udarac)

Otpornost na udarac izmerena je uskladu sa NF EN 1517. Pre ispitivanja, uzorak je 14 dana duvan na 50°C, a
ispitan na 10°C.

3.10 Otpornost na ponovljen udarac

Otpornost na ponovijen udarac izmerena jeuskladusa TS 15122. Ispitivanie je izvr$eno u informativne svrhe, ono
nije obavezno i u vezi njega ne postoje zahtevi.
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4. REZULTATI

——————e

 Ispitivanja | 4

B 80 - 110 90 +4 Prosao

% 25 -75 25 +2 Prosao

Deformacija po vertikali | mm <50 0,8 + 0,20 Prosao

Odbijanje lopte po vertikal| % > 90 98 +3 Progao

mm < 0,50 0,40 - Prosao

Teretkojise kotrlja
e o - Bez osteéenja Bez ostecenz - ProSao

Sintetitka podioga : Prosao

Otpornost riH'hab'ahje g < 1.00 0,12 -

Reflektujucisiaj | % Mat : < 30 17 3 Prosao

C)t_pomo_s‘t ;naﬁ'tis?(i\_ianje | mm < 0,50 mm 0,37 - Prosao

. G Sintetitka podloga:
Otpornost na udarac . - bez ostecenja (vez | pg, ostecenj .
s e pukotina,otisaka

>0,5mm)

Progao

E‘Reai{cija ha:-*&’ratm_ﬂ - | Reakcija na vatru nije odredivana u okviru ovog programa ispitivanja

Erﬁ'is,ijajfarm‘aldeh'ida._ . Emisija formaldehida nije odredivana u okviru 0vog programa ispitivanja

Sadidsj - ' @ e Sadrza) pentahlorofencla nije odredivan u okviry 0vog programa ispitivanja
pentah!orofendl_'é |

Reflektujuci odraz* | . :

' = Ispituje se opciono
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5. ZAKLJUGAK

Rezultati dole pomenutih pokrivenih ispitivanja u saglasnosti su sa zahtevima standarda NF EN 14904:

- Apsorpcija udarca (Tip : P1)

- Deformacija po vertikali (Tip : P1)
- Trenje

- Odbijanje lopte po vertikali

- Teret koji se rotira

- Otpornost na habanje

- Reflektujuci sjaj

- Otpornost na utiskivanje

- Otpornost na udarac

Zaklju¢uje se da je ustanovijeno da ispitani uzorak “OMNISPORTS V65" od VINISIN LTD-a u
potpunosti ispunjava zahteve laboratorijskih ispitivanja NF EN -a 14904 (jun 2008): Podloge za sportske
povrsine - podloge za unutradnje prostore sa visestrukom upotrebom u sportu.

Le Mans, 23. mart, 2017

potpis necitak potpis necitak

Benoit BOSSUET Steeve BAZEILLE

Tehnicki direktor za sintetitke podloge Direktor sektora laboratorije
Pecat:

INTERNATIONAL ASSOCIATION
FOR SPORTS SURFACE SCIENCES
(MEBUNARODNA ASOCIJACIIA ZA
NAUKE O SPORTSKIM POVRSINAMA)

Da je prevod u potpunosti veran originalu na engleskom jeziku, svojim potpisom i peCatom potvrduje sudski prevodilac za
slovenacki, engleski i $vedski jezik na osnovu re§enja Ministarstva pravde Republike Srbije br. 760-06-197/2002-04 od
02.10.2002. god.

Kovadevi¢ Milena

U Beogradu, 11.10.2017.
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